FILTRE DE MAILLE
AUTO NETTOYANT
HYDRAULIQUE
FMA 3000
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INFORMATION TECHNIQUE

minimo = F \ minimo = 500

1.Filtre automatique série 3000
2.Vanne papillon d’entrée
3.Vanne by-pass (optionnel)
4.Vanne papillon de sortie
5.Vanne de nettoyage 2”
6.Clapet anti-retour

" MESURES SURFACE DE
MRDELE B C | DN E F G H FILTRAGE(cm?)
FMA-3004 770 | 108 | 100 | 986 | 690 | 1476 | 406 3.200
FMA-3006 1000 | 131 | 150 | 1261 | 970 | 1751 | 406 4.800
FMA-3008 1100 | 218 | 200 | 1536 | 1240 | 2026 | 406 6.400
FMA-3010 1370 | 221 | 250 | 1811 | 1520 | 2301 | 406 8.000

DEBITS SELON LA QUALITE DE L’EAU (m’/h)
MODELE HAUTE NORMALE BASSE
FMA-3004 80 65 50
FMA-3006 130 100 75
FMA-3008 180 130 100
FMA-3010 250 180 130

Note: Les informations des débits sont calculés pour des mailles de 125 microns.
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PERTES DE CHARGE Lk

prREsSION (bar)
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Note : Le débit est calculé pour une cartouche de 125 microns.

CARACTERISTIQUES

Composants
*= Chassis en acier
* Visserie en Acier Inoxydable AISI-304
* Mailles en Acier Inoxydable AlISI-316
= Support de la cartouche filtrante en PVC

Traitement de surface
= Grenaillage jusqu’au degrés SA 2 %
= Recouvrement par peinture en poudre EPOXI-POLIESTER

Programmateur pour lavage a piles
Pression minimale de travail 2.5 bar
Pression maximale de travail 10 bar

Degrés de Filtration : 125, 500, 1000 micras. (Autres degrés consulter)
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