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PARTIES DU FILTRE A SABLE POUR AGRICULTURE
AVEC CREPINES
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INFORMATION TECHNIQUE DU FILTRE A SABLE POUR
AGRICULTURE AVEC CREPINES

o—

Mesures (mm)

Modéle Entrée Sortie Diameétre A B C H

Filet H. 1
FAC-500 172" Filet H. 1 1/2"| 500 350 | 567 | 917

FAC-700 Vict. 2" Filet H. 2" 700 350 | 586 | 936

FAC-900 Vict. 3" Bride 3" 900 450|764 (1.214
FAC-950 Vict. 3" Bride 3" 950 450 | 770 [1.220
FAC-1200 Vict. 4" Bride 4" 1.200 450 | 815 [1.265

Quantité
de sable

Surfacsde Débits (m3*/h) kg)
Modéle |Filtrage (m?)| Maximum |[Nominal|Lavage/FAB|FAC
FAC-500 0,2 15 10 8 100 | 75
FAC-700 0,38 25 19 15 | 300|250
FAC-900 0,64 40 32 25 1425|325
FAC-950 0,71 45 35 28 |500]375

FAC-1200 1,13 75 55 45 |800]525
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PARTIES DU FILTRE A SABLE POUR AGRICULTURE
AVEC BRAS COLLECTEURS
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